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中国工程建设标准化协会

公　 　 告

第 ３２８ 号

关于发布《路用低氯融雪剂》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于下达〈中国工程建设标准化协会

２０１６ 年第二批产品标准试点项目计划〉的通知》（建标协字〔２０１６〕０８５ 号）的

要求，由黄山九星环保科技有限公司等单位编制的《路用低氯融雪剂》，经本

协会公路分会组织审查，现批准发布，编号为 Ｔ ／ ＣＥＣＳ １０００５—２０１８，自 ２０１８

年 ９ 月 １ 日起施行。

二○一八年四月十三日
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前　 　 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈中国工程建设标准化协会 ２０１６ 年第二批产品标准试点

项目计划〉的通知》（建标协字〔２０１６〕０８５ 号）的要求，由黄山九星环保科技有限公司承担《路用低氯融

雪剂》（以下简称“本标准”）的制定工作。
编写组在总结路用低氯融雪剂的使用经验和相关科研成果的基础上，以完善和提升路用低氯融雪

剂的防冻及防腐性能为核心，完成了本标准的编写工作。
本标准分为 １０ 章，主要内容包括范围，规范性引用文件，术语和定义，分类，技术要求，试验方法，检

验规则，标志、包装、运输、储存和使用说明，以及进场检验。
本标准基于通用的工程建设理论及原则编制，适用于本标准提出的应用条件。 对于某些特定专项

应用条件，使用本标准相关条文时，应对适用性及有效性进行验证。
本标准由中国工程建设标准化协会公路分会负责归口管理，由黄山九星环保科技有限公司负责具体

技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请函告本标准日常管理组，中国工程建设标准化协会公

路分会（地址：北京市海淀区西土城路 ８ 号；邮编：１０００８８；电话：０１０⁃６２０７９８３９；传真：０１０⁃６２０７９９８３；电子

邮箱：ｓｈｃ＠ ｒｉｏｈ． ｃｎ），或胡辉 （地址： 安徽省黄山市歙县循环经济园，邮编：２４５２００ ；电子邮箱：５６７２３２２５
＠ ｑｑ． ｃｏｍ），以便修订时研用。

主 编 单 位： 黄山九星环保科技有限公司

参 编 单 位： 安徽省交通控股集团养护中心

合肥学院

黄山学院

主　 　 　 　 编： 胡　 辉

主要参编人员： 王永垒　 邓呈逊　 李阿坦　 俞志敏　 唐　 岩　 郑　 娟　 肖娟定

主　 　 　 　 审： 唐琤琤

参与审查人员： 李春风　 刘怡林　 沈国华　 鲁圣弟　 王　 恒　 徐　 欣　 吴海林

朱益民　 时成林　 郝朋超　 王任勇　 白　 帆
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路用低氯融雪剂

１　 范围

本标准规定了路用低氯融雪剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存和使

用说明，以及进场检验。
本标准适用于公路、城市道路用低氯融雪剂，风景区、林区、厂矿等用低氯融雪剂可参照使用。
本标准产品尤其适用于 － １５℃及 － １５℃以下寒冷地区及对防腐蚀要求较高的区域，其他环境条件

均可参照使用。

２　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ＧＢ ／ Ｔ １９１　 　 　 包装储运图示标志

ＧＢ ／ Ｔ ６９９ 优质碳素结构钢

ＧＢ ／ Ｔ ２４３０ 航空燃料冰点测定法

ＧＢ ／ Ｔ ５７５０． ５ 生活饮用水标准检验方法　 无机非金属指标

ＧＢ ／ Ｔ ５７５０． ６ 生活饮用水标准检验方法　 金属指标

ＧＢ ／ Ｔ ６６７９ 固体化工产品采样通则

ＧＢ ／ Ｔ ６６８０ 液体化工产品采样通则

ＧＢ ／ Ｔ ６６８２ 分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ ／ Ｔ ６９１２ 锅炉用水和冷却水分析方法　 亚硝酸盐的测定

ＧＢ ／ Ｔ ６９１２． １ 锅炉用水和冷却水分析方法　 硝酸盐和亚硝酸盐的测定　 第 １ 部分：硝酸盐　 紫

外光度法

ＧＢ ／ Ｔ ９７２４ 化学试剂 ｐＨ 值测定通则

ＧＢ ／ Ｔ １１８９６ 水质　 氯化物的测定　 硝酸银滴定法

ＧＢ ／ Ｔ １３０２５． ３ 制盐工业通用试验方法　 水分的测定

ＧＢ ／ Ｔ １３０２５． ４ 制盐工业通用试验方法　 水不溶物的测定

ＧＢ ／ Ｔ １８１７５ 水处理剂缓蚀性能的测定　 旋转挂片法

ＧＢ ／ Ｔ ２３９４２ 化学试剂　 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

ＨＧ ／ Ｔ ３６９６． ２ 无机化工产品　 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　 第 ２ 部分：杂质标准

溶液的制备

ＨＧ ／ Ｔ ３６９６． ３ 无机化工产品　 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　 第 ３ 部分：制剂及制

品的制备

ＪＴＧ Ｅ６０ 公路路基路面现场测试规程

３　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
１
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３． １
路用低氯融雪剂　 ｌｏｗ⁃ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｎｏｗ⁃ｍｅｌｔｉｎｇ ｒｅａｇｅｎｔ ｆｏｒ ｒｏａｄ
促使路面冰、雪融化，且氯离子含量不超过 １０． ０％的化学品。

３． ２
冰点　 ｆｒｅｅｚｉｎｇ ｐｏｉｎｔ
物质在液态和固态之间转换时的温度。

３． ３
路面摩擦衰减率　 ｆｒｉｃｔｉｏｎ ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ ｒａｔｅ ｏｆ ｒｏａｄ ｓｕｒｆａｃｅ
路面喷洒融雪剂前后其表面抗滑值的减少值所占无融雪剂路面抗滑值的百分数。

３． ４
碳钢腐蚀率　 ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ｒａｔｅ ｏｆ ｃａｒｂｏｎ ｓｔｅｅｌ
单位时间内，碳钢金属材料平均损失的厚度。

３． ５
固体水分　 ｗａｔｅｒ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ｓｏｌｉｄ
固体物质中残留的水分含量。

３． ６
黏化温度　 ｓｔｉｃｋｙ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
材料高弹态与黏流态间转换时的温度。

４　 分类

路用低氯融雪剂可分为固体低氯融雪剂和液体低氯融雪剂两类。
固体是复合造粒，适合机器播撒；液体包括液体融雪剂产品和由固体融雪剂配制成的溶液，适合

喷洒。

５　 技术要求

路用低氯融雪剂的技术指标应符合表 １ 的要求。

表 １　 路用低氯融雪剂技术指标

序号 项　 　 目
指　 　 标

固体状 液体状

１ 性状
　 颗粒均匀，粒径 ２ｍｍ ～ １０ｍｍ，颗
粒质量占融雪剂总质量的 ９０％以上

流体均匀，不得分层或有沉淀物

２ 固体溶解时间（ｓ） ≤７２０ —

３ 水不溶物（％ ） ≤５． ０

４ 氯离子（Ｃｌ － ）含量（％ ） ≤１０． ０

５ 固体水分（％ ） ≤５． ０ —

６ ｐＨ 值 ６． ０ ～ ９． ０

７ 冰点（℃） ≤ －１５

８ 相对氯化钠融雪化冰能力 ≥１１０％

２
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表 １（续）

序号 项　 　 目
指　 　 标

固体状 液体状

９ 路面摩擦衰减率（％ ） Ｍ湿基≤１６

１０ 碳钢腐蚀率（ｍｍ ／ ａ） ≤０． １０

１１ 亚硝酸盐氮含量（％ ） ≤０． ００６

１２ 硝酸盐氮含量（％ ） ≤０． ０５

１３ 汞（Ｈｇ）含量（％ ） ≤０． ０００ １

１４ 镉（Ｃｄ）含量（％ ） ≤０． ０００ ５

１５ 铅（Ｐｂ）含量（％ ） ≤０． ００２ ５

１６ 铬（Ｃｒ）含量（％ ） ≤０． ００１ ５

１７ 砷（Ａｓ）含量（％ ） ≤０． ０００ ５

６　 试验方法

６． １　 一般要求

本标准所用试剂为分析纯试剂，水为 ＧＢ ／ Ｔ ６６８２ 中规定的三级水。 试验中所用杂质标准溶液、制
剂及制品，在没有注明其他要求时，均按 ＨＧ ／ Ｔ ３６９６． ２ 和 ＨＧ ／ Ｔ ３６９６． ３ 制备。

６． ２　 性状

６． ２． １　 固体低氯融雪剂

固体低氯融雪剂的粒径用圆孔分样筛筛分检测。

６． ２． ２　 液体低氯融雪剂

液体低氯融雪剂以目视检查。

６． ３　 固体溶解时间

６． ３． １　 仪器和设备

仪器和设备包括：
ａ）　 电动搅拌器：搅拌叶半径 ２． ５ｃｍ。
ｂ）　 计时器：精度 １ｓ。
ｃ）　 天平：精度 ０． ０１ｇ。
ｄ）　 ４００ｍＬ 烧杯和量筒等。

６． ３． ２　 试验步骤

室温下，按照配制 ２２６． ０ｇ 路用低氯融雪剂试验溶液（设其质量百分比浓度为 ａ％）来测定路用低氯

融雪剂溶解时间。
按以下步骤测定固体溶解时间：
ａ）　 在 ４００ｍＬ 烧杯中加入 ｍｃ 克［按式（１）计算］水，将搅拌叶置于液面下 ３ ／ ４ 处，控制转速为

３
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（１００ ± ２）ｒ ／ ｍｉｎ，然后一次性加入 ｍｄ 克［按式（２）计算］低氯融雪剂，并立即计时。 当低氯融雪

剂颗粒完全溶解时，即为低氯融雪剂的溶解时间，精确至秒。
ｍｃ ＝ （１ － ａ） × ２２６． ０ （１）

ｍｄ ＝ ａ × ２２６． ０ （２）
式中：ａ———低氯融雪剂试验溶液的质量分数，单位为百分比（％ ）；

ｍｃ———加入烧杯中的水的质量，单位为克（ｇ）；
ｍｄ———加入烧杯中的低氯融雪剂的质量，单位为克（ｇ）。
ｂ）　 取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。 两次平行测定结果的绝对差值

不大于 ３ｓ。

６． ４　 水不溶物

按 ＧＢ ／ Ｔ １３０２５． ４ 的要求进行测定。

６． ５　 氯离子（Ｃｌ － ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ １１８９６ 的要求进行测定。

６． ６　 固体水分

按 ＧＢ ／ Ｔ １３０２５． ３ 的要求进行测定。

６． ７　 ｐＨ 值

６． ７． １　 仪器

酸度计：精度 ０． ０２ｐＨ。

６． ７． ２　 试验步骤

配制 ２９． ０％ （质量分数）的试验溶液（如取 ２９ｇ 路用低氯融雪剂全部溶解在 ７１ｇ 水中）。
按 ＧＢ ／ Ｔ ９７２４ 的要求进行测定。 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果，两次平行测定结果

绝对差值不大于 ０． ０４ｐＨ。

６． ８　 冰点

６． ８． １　 仪器

仪器和设备包括：
ａ）　 冰点测定仪（器）。
ｂ）　 温度计：量程 － ６０℃ ～２０℃，精度 ０． １℃。

６． ８． ２　 试验步骤

６． ８． ２． １　 固体融雪剂以其饱和水溶液（２５℃）作为冰点测试溶液，液体融雪剂以产品原液作为冰点测

试溶液。
６． ８． ２． ２　 移取 ２５． ００ｍＬ 路用低氯融雪剂冰点测试溶液，按 ＧＢ ／ Ｔ ２４３０ 的要求测定该低氯融雪剂测试

溶液的冰点。
６． ８． ２． ３　 当按 ＧＢ ／ Ｔ ２４３０ 无法测定冰点时，按以下步骤测定溶液黏化温度：

ａ）　 按 ＧＢ ／ Ｔ ２４３０ 的要求使冰点测定仪达到设定温度，移取 ２５． ００ｍＬ 路用低氯融雪剂测试溶液放

入杜瓦瓶内的双壁试管中，将温度计的球部置于试液中心。
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ｂ）　 开启试液搅拌器，使其达到最大振幅。 仔细观察溶液状态，当搅拌器振幅开始降低时，记录温

度，精确至 ０． １℃，即为黏化温度。
ｃ）　 取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留一位小数；两次平行测定结果的绝对

差值不大于 ０． ２℃。

６． ９　 相对氯化钠融雪化冰能力

６． ９． １　 仪器和设备

仪器和设备包括：
ａ）　 低温恒温箱：控温区间为 － ４０℃ ～１０℃，精度 ０． ５℃。
ｂ）　 天平：精度 ０． ０１ｇ。
ｃ）　 瓷坩埚。

６． ９． ２　 试剂和溶液

试剂和溶液包括：
ａ）　 氯化钠溶液：１８． ０％ （质量分数）。
ｂ）　 路用低氯融雪剂试验溶液：符合 ６． ７． ２ 的相关要求。

６． ９． ３　 试验步骤

路用低氯融雪剂试验溶液的融雪防冻化冰能力按照以下步骤测定：
ａ）　 取两个 １５０ｍＬ、直径为 １０． ５ｃｍ、深度为 ５． ５ｃｍ 的瓷坩埚，加 １００ｍＬ 水，置于（ － １０ ± １）℃的低

温恒温箱中至结冰，２４ｈ 后备用。
ｂ）　 取 ２５ｍＬ 路用低氯融雪剂溶液和 ２５ｍＬ 氯化钠溶液，分别倒入 ５０ｍＬ 烧杯中，置于（ － １０ ± １）℃

的低温恒温箱中，１２ｈ 后备用。
ｃ）　 从低温箱中取出带有冰块的瓷坩埚，擦干外壁的水和冰，迅速称量，精确至 ０． １ｇ。
ｄ）　 将制备的路用低氯融雪剂溶液和氯化钠溶液迅速倒入盛有冰块的瓷坩埚中，然后放回低温恒

温箱内。
ｅ）　 ０． ５ｈ 后取出该瓷坩埚，立刻倾倒其液体，并迅速称量烧杯和剩余冰块的质量。

６． ９． ４　 结果计算

按以下方法计算相对氯化钠融雪化冰能力 Ｗ１：

Ｗ１ ＝
ｍ０ －ｍ１

ｍ′０ －ｍ′１
× １００％ （３）

式中：Ｗ１———相对氯化钠融雪化冰能力；
ｍ０———加入低氯融雪剂试验溶液之前烧杯和冰块的质量（ｇ）；
ｍ′０———加入氯化钠溶液之前烧杯和冰块的质量（ｇ）；
ｍ１———加入低氯融雪剂试验溶液 ０． ５ｈ 后，倾倒完烧杯中液体后烧杯和剩余冰块的质量（ｇ）；
ｍ′１———加入氯化钠溶液 ０． ５ｈ 后，倾倒完烧杯中液体后烧杯和剩余冰块的质量（ｇ）。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果；两次平行测定结果的绝对差值不大于 ５％ 。

６． １０　 路面摩擦衰减率

６． １０． １　 仪器和设备

仪器和设备包括：
５
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ａ）　 摆式仪：ＪＴＧ Ｅ６０ 中规定的摆式仪。
ｂ）　 鼓风干燥箱：量程 ４０℃ ～１５０℃，精度 １℃。
ｃ）　 恒温恒湿箱：温度量程 １５℃ ～５０℃，温度精度 ２℃，湿度量程（３０％ ～９５％ ）ＲＨ，湿度精度 ２％ 。

６． １０． ２　 沥青混凝土试块处理

采用玄武岩集料制作 ３００ｍｍ × ３００ｍｍ × ５０ｍｍ ＳＭＡ⁃１３ 标准沥青混合料试块，表面清洗后，置于

（４５ ± １）℃的鼓风干燥箱中，烘 ４ｈ 后备用。

６． １０． ３　 试验步骤

按照以下步骤测定路用低氯融雪剂试验溶液（符合 ６． ７． ２ 的相关要求）湿基路面摩擦衰减率：
ａ）　 湿基本底抗滑值测定：室温下，将 ２５ｍＬ 水分数次缓慢均匀地洒在试块表面上，使其保持无径

（溢）流的湿润状态，１０ｍｉｎ 后测定抗滑值。 共测定 ５ 次，每次均需再洒少量水以保持试块被测

点的湿润（可见一层薄水膜）。 取 ５ 次重复测定的平均值作为湿基本底抗滑值，保留整数。 重

复测定的最大值与最小值之差应不大于 ３ＢＰＮ。
ｂ）　 路用低氯融雪剂湿基抗滑值测定：以上同一试块在（４５ ± １）℃的鼓风干燥箱中烘 ４ｈ 后取出，

冷却 ２ｈ 后，将 ２５ｍＬ 低氯融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在试块表面，使其保持无径

（溢）流的湿润状态，１０ｍｉｎ 后测定抗滑值。 共测定 ５ 次，每次均需再洒少量低氯融雪剂试验溶

液以保持试块被测点的湿润（可见一层薄液膜）。 取 ５ 次重复测定的平均值作为低氯融雪剂

湿基抗滑值，保留整数。 重复测定结果的最大值与最小值之差应不大于 ３ＢＰＮ。

６． １０． ４　 计算结果

路用低氯融雪剂湿基路面摩擦衰减率 Ｍ湿基按式（４）计算。

Ｍ湿基 ＝ １ －
Ｈ湿基，融雪剂

Ｈ湿基，本底

æ

è
ç

ö

ø
÷ × １００％ （４）

式中：Ｍ湿基———低氯融雪剂湿基路面摩擦衰减率（％ ）；
Ｈ湿基，融雪剂———低氯融雪剂湿基抗滑值（ＢＰＮ）；
Ｈ湿基，本底———湿基本底抗滑值（ＢＰＮ）。
取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。 两次平行测定结果的绝对差值不大

于 １％ 。

６． １１　 碳钢腐蚀率

６． １１． １　 仪器和设备

仪器和设备包括：
ａ）　 旋转挂片腐蚀试验仪。
ｂ）　 分析天平：精度 ０． ０００ １ｇ。

６． １１． ２　 测定条件

测定条件应符合以下要求：
ａ）　 标准腐蚀试片采用 ＧＢ ／ Ｔ ６９９ 中要求的 ２０ 号碳钢，表面积 ２８． ０ｃｍ２。
ｂ）　 溶液体积与试片面积比：２４ｍＬ ／ ｃｍ２ ～ ２６ｍＬ ／ ｃｍ２。
ｃ）　 测定温度：（４０ ± １）℃。
ｄ）　 试片线速度：（０． ３５ ± ０． ０１）ｍ ／ ｓ。
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ｅ）　 测定周期：４８ｈ。

６． １１． ３　 试验步骤

试验步骤如下：
ａ）　 路用低氯融雪剂试验溶液的配制按 ６． ７． ２ 相关要求进行。
ｂ）　 按 ＧＢ ／ Ｔ １８１７５ 的要求进行测定。 测定结果以年平均腐蚀深度表示，单位为毫米每年（ｍｍ ／ ａ）。

取 ３ 片以上试片平行测定结果的算术平均值作为测定结果；单个平行测定结果与算术平均值

的相对偏差不大于 １０％ 。

６． １２　 亚硝酸盐氮含量

亚硝酸盐氮含量按如下方法测定：
ａ）　 无有机物干扰测定的路用低氯融雪剂的亚硝酸盐氮含量按 ＧＢ ／ Ｔ ６９１２ 中的紫外分光光度法

的要求进行测定。
ｂ）　 存在有机物干扰测定的路用低氯融雪剂的亚酸盐氮含量按 ＧＢ ／ Ｔ ６９１２ 中分子吸收分光光度

法的要求进行测定。

６． １３　 硝酸盐氮含量

路用低氯融雪剂硝酸盐氮含量按 ＧＢ ／ Ｔ ６９１２． １（适用于无有机物干扰测定的路用低氯融雪剂）和
ＧＢ ／ Ｔ ５７５０． ５（适用于存在有机物干扰测定的路用低氯融雪剂）的要求进行测定。

６． １４　 汞（Ｈｇ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ ５７５０． ６ 的要求进行测定。

６． １５　 镉（Ｃｄ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ ２３９４２ 的要求进行测定。

６． １６　 铅（Ｐｂ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ ２３９４２ 的要求进行测定。

６． １７　 铬（Ｃｒ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ ２３９４２ 的要求进行测定。

６． １８　 砷（Ａｓ）含量

按 ＧＢ ／ Ｔ ５７５０． ６ 的要求进行测定。

７　 检验规则

７． １　 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

７． ２　 出厂检验

每批产品必须经检验合格并附合格证后方可出厂。 出厂检验按表 ２ 规定进行。
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７． ３　 型式检验

有下列情况时应进行型式检验：
ａ）　 新产品投产或产品定型鉴定。
ｂ）　 正常生产时，每半年进行一次。
ｃ）　 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量。
ｄ）　 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异。
ｅ）　 产品停产 ３ 个月以上恢复生产。
ｆ ）　 国家质量监督检验机构提出型式检验要求。

７． ４　 检验项目

路用低氯融雪剂的检验项目见表 ２。

表 ２　 路用低氯融雪剂检验项目

序号 项 目 名 称 检 验 方 法 出 厂 检 验 型 式 检 验

１ 性状 ６． ２ √ √

２ 固体溶解时间（ｓ） ６． ３ √ √

３ 水不溶物（％ ） ６． ４ √ √

４ 氯离子（Ｃｌ － ）含量（％ ） ６． ５ √ √

５ 固体水分（％ ） ６． ６ √ √

６ ｐＨ 值 ６． ７ √ √

７ 冰点（℃） ６． ８ √ √

８ 相对氯化钠融雪化冰能力 ６． ９ √ √

９ 路面摩擦衰减率（％ ） ６． １０ √ √

１０ 碳钢腐蚀率（ｍｍ ／ ａ） ６． １１ √ √

１１ 亚硝酸盐氮含量（％ ） ６． １２ × √

１２ 硝酸盐氮含量（％ ） ６． １３ × √

１３ 汞（Ｈｇ）含量（％ ） ６． １４ × √

１４ 镉（Ｃｄ）含量（％ ） ６． １５ × √

１５ 铅（Ｐｂ）含量（％ ） ６． １６ × √

１６ 铬（Ｃｒ）含量（％ ） ６． １７ × √

１７ 砷（Ａｓ）含量（％ ） ６． １８ × √

　 注：“√”为检验项目，“ × ”为不检验项目。

７． ５　 组批

用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一类型的融雪剂为一批。 每批产

量不超过 １００ｔ。
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７． ６　 采样

７． ６． １　 固体低氯融雪剂采样

固体低氯融雪剂产品按 ＧＢ ／ Ｔ ６６７９ 的要求确定单元采样数。 采样时，将采样器自包装袋的上方斜

插入至料层深度的 ３ ／ ４ 处采样。 将采得的样品混匀后，按四分法缩分至 ２ｋｇ，分装于两个清洁干燥的具

塞广口瓶或塑料袋中，密封。

７． ６． ２　 液体低氯融雪剂采样

液体融雪剂产品的采样按 ＧＢ ／ Ｔ ６６８０ 的要求进行，分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶中，密封。

７． ６． ３　 标签

采样瓶或袋上粘贴标签，并注明生产厂家、产品名称、类型、批号、采样日期和采样人。 一份供检验

用，另一份保存 ６ 个月备查。

７． ７　 判定规则

低氯融雪剂样品的检验指标中，若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不

合格项进行加倍试验复检。 复检结果均合格时，判为检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判
为产品检验不合格。

８　 标志

８． １　 低氯融雪剂包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、类别、净含量、批
号、生产日期、保质期、本标准编号及 ＧＢ ／ Ｔ １９１ 中要求的“防晒”“防雨”标志。
８． ２　 每批出厂的低氯融雪剂都应附有质量说明书。 内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、类别、净质

量、批号、生产日期、保质期和本标准编号。

９　 包装、运输、储存和使用说明

９． １　 包装

固体低氯融雪剂可用内衬塑料薄膜的包装袋。 液体低氯融雪剂应根据用户要求，协商确定包装容

量和方式。

９． ２　 运输

低氯融雪剂在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。

９． ３　 储存

低氯融雪剂应储存于阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。 保质期应不少于 １８ 个月。 逾期若检验合

格，仍可继续使用。

９． ４　 使用说明

产品说明书应详细说明使用范围和合理、安全的使用方法等。
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１０　 进场检验

低氯融雪剂进场检验内容主要包括：
ａ）　 性状。
ｂ）　 ｐＨ 值。
ｃ）　 氯离子含量。
ｄ）　 碳钢腐蚀率。
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